Bezeichnung

Lins.-Biachschr. BZ 3.8 x 13
Topiahdeckung, rechis
Abluitliller

Filterrasikropf, kpl.

Topt SEBC 360/460
Sthitzgumml

Schalldémpler

Sliel 360/460 kpl
Kohlabiirste

Geblasemotor 750 W
Gablasedlchtring
Zugenilagiungsschalle
Schraube f. Stiel, Taplite M4 x 10
Linsenschraube M5 x 30
Leitung

Gehause 360/460

. AnschluBleitung

AnschluBieitung {Schweiz)
Leiterplatie, kpl.
Cruckschalter

Griff {incl. Pos. 21 + 26]
Griffabdeckung m. Kabeltiila
Sicharungsfedar
Verbindungshilse
Lins.-Blachschr. 3,9 x 9,5
Krickschutztille
Lins.-Blechschr. 4,2 x 13
Abdeckung

Oeckel

DeckelschloB m. Blatiedear
Schallerbefestigung
Filteriitensicherung
Drehfeder

Blatifeder
Sicherhelistiltergesténge
Lasche

Schlauch, kpl.
Dackeldichtung
Handsaugrohr 3607480, kph
Kontakisockel
Sicherheitshiltar
Schalldammung 360/460
Antistatik-Leftung
Kaontaktaufnahme, kpl.
Verriegelungsknapi, kpl.
Verriegelungsstange
Leilungshaken
Leltlungshaken, drehbar
Schatterknopf
Kohlebtirste

Gelenkarm

Drehfedar

Achse 460, kpl

Lasche

Drehteder

Rastpedal 360/46¢
Achse

Laufrolle (incl. Pos. B3)
Starlock-Schnellbefastlger
Unterteil 46C, kpl.
Stalirolle

Stellhebel

Zugfedar

Siellachse 4507460
Stellknopi

Birsienwalze m. Streifen
Blrstensireifen
Stobbandage

Lelterplaite DR, 460/230 V
Loslager 380/460
Lins.-Btachschr. 3,9 ¥ 16
Festlager 3607460
Antriebsrad XL 28
VerschluBkappe 3807460 kp.
Oberteil 460, kpl.
Gelanklager 360/480, kol
Blatifeder

Schafihebel

Gelenk 360/480, kpl.
Gelenkdecket 360/460
Linsenschrauba M x 30
Schalilitze Tar Gelenk, kpl.
Zahnriemen
Klemmscheibea
Dirstenmotor 200 W
Zahnriemenriizel

Teil ichni
elleverzeichnis 460
Nr. Nr.
1 a102
2 1621 hg
3 1534 hg
4 1548 dg
5 1512 8E
6 411
7 1442
8 1642
9 0511
10 1417
11 1047
12 1030 UL
13 0127
14 0111
15 1028
16 1519 hg
17 5260 dg
5351 dg
18 1423 ER
19 1957 ER
20 1037 EH
21 1586 hg
22 1084 hg
23 1038 hg
24 0101
25 1035 hg
26 0170
27 1026 hg
28 1039 hg
28 1057 HG
30 1069
a1 1040
a2 1041
33 1027
34 1025
35 1073
36 1516 hg
a7 1059
an 1517 hg
ag 12 N
40 1044
11 1543
42 0817
43 1541
44 0818 da
45 1530
45 1467 hg
47 1462 HG
48 1648 dg
50 05084
51 2646HG
52 2651
53 4518 dg
54 2014
56 2010
57 2528 dg
58 4523
59 4009 DG
60 0308
61 4529 hg
&2 4072 dg
&3 4012
84 4018
86 4006
67 2622 ng
69 | 4033 ER
70 4028
71 4522 ng
72 4533 ER
73 2047
74 0103
75 2081
76 2458
77 2542
78 4535 8E
79 2538
a0 2546
81 2534
85 2537 hg
86 2530 hg
87 0111 7L
91 2540
93 4024
94 0141
a5 4069 ER
a7 2025
Service-Empfehlung:

Um unangenehme Gerdche nach dem Austausch
eines defekten Gehidsemotars zu vermelden,
sollten folgende Teile mit ausgetauscht werden:

Schalldammumgsmatte {Art.-Nr. 1543)
Abluftfilter [Art.-Nr. 1534 hg)




